Technical data sheet m

GAF - GAFFELANKARE Strong-Tie

Gaffelankare (GAF)
anvands till forankring av c €
takstol med bredd 45-50

mm pa underliggande

trakonstruktion. Gaffelankare

kan ocksa anvandas for

att satta fast topplakt eller

topplank i tegeltak.

SE-DoP-e07/0137, SE-DoP-e07/0317, ETA-07/0317

EGENSKABER

faty
?

. Stalkvalitet: Forzinkat stal S250GD + Z275 i
enlighet med EN 10346

. Rostskydd: 275 g/m2 pa bagge sidor —
motsvarande en zinktjocklek pa cirka 20 ym

ANVaNDNING

Anvandningsomraden

. Anvandas till férankring av takstol
. Anvandas for att satta fast topplakt eller topplank i tegeltak.

Monteras pa

. Tratra
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GAF - GAFFELANKARE

TEKNISK DATA

Dimensioner

Strong-Tie

Art. nr.

Matt [mm]

C

D)

Antal

GAF48 50

138

178

26

60

1.5

AN

9+9+16

Barformagatabell (karakteristiska varden)

Art. nr Sammanfogningen Karakteristisk barformaga
S Typ [mm] Antal i den nedre delen Antal i flikar (kN), 1 ankare per fog
GAF48 CNA3,1x40 5 3+3 71

Barformagorna for gaffelankare GAF galler endast for taklutningar under 60°
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GAF - GAFFELANKARE Strong-Tie

MONTERING

Fastsattning

. Till fastsattning anvands CNA3,1xL ankarspik eller CSA4,0xL beslagsskruv. Det placeras lika manga spikar/skruvar i
flikarna, och i den nedersta delen av gaffelankaret satts 2 ganger antalet spikar/skruvar per flik
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